
GLAMOX A20-P166 Pendelleuchte
Art. Nr.: GLAA20P166
Eine schlanke und elegante Pendelleuchte für eine
direkte und indirekte Beleuchtung.

UVP 308,21 €

ab 231,16 €

Lieferzeit ca. 20 Werktage

GLAMOX A20-P166 Pendelleuchte

Glamox A20 ist eine schlanke und stilvolle Familie von Designer-Leuchten mit einer modernen Form und
angenehmen Lichtverteilung. Ohne Frage kann sie mit energiesparenden Lösungen geliefert werden, wobei
unsere Designer in erster Linie ein Produkt entwickelt haben, dass die Möglichkeit des gleichen
Prouktdesigns im gesamten Gebäude ermöglicht.

A20-P166 ist eine Pendelleuchte mit einer angenehmen Lichtverteilung. Diese ist in verschiedenen Längen
verfügbar und für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Deckenhöhen geeignet. Die TC-L-Varianten
werden miteinem integrierten Reflektor aus eloxiertem Aluminium geliefert, der für eine
effektive Lichtverteilung nach unten sorgt. Alle Varianten werden mit einem opal satiniertem Acrylglas
(166mm Durchmesser) geliefert.

Eine schlanke und elegante Pendelleuchte für eine direkte und indirekte Beleuchtung.

Technische Details

Leuchtmittel 
TC-L 1x24W (L = 400mm)
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TC-L 40W 1x, 55W (L = 616mm)
T5 2x14W, 24W (L = 675mm)
T5 2x21W, 39W (L = 975 mm)
T5 2x28W, 54W (L = 1275mm)

Betriebsgerät: Elektronisches Betriebsgerät (HF) und analog dimmbares Betriebsgerät für 1-10V
(HFDa) und DALI. Digital dimmbares Betriebsgerät (HFDd) für DSI und SwitchDim auf Anfrage.
Gehäusematerial & -farbe: Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss mit einer grauen
Polyester-Pulverbeschichtung (RAL 9006). Abdeckung aus opal satiniertem Acrylglas.
Reflektor aus eloxiertem Aluminium.
Montage: A20-P166 wird mit 2,5m Zuleitung und Baldachin geliefert.  
Anschluss: 3-polige Einsteck-Anschlussklemme 2,5 mm² bei Standard-EVG. 5-polige Einsteck-
Anschlussklemme 2,5 mm² bei Dimmung. Zur Durchverdrahtung vorbereitet.
Optik: Die TC-L-Variante verfügen über einen integrierten Reflektor, der für eine
effektive Lichtverteilung nach unten sorgt.

Ausführungen

Glamox, A20-P166 124HF TC-L ( A20624220 ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium, silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
Höhe: 400mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: TC-L, 1x24 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 40/60,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF)

Glamox, A20-P166 214/24HF T5 ( A20615220 ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium, silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
Höhe: 675mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: T5, 2x14/24 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).

Glamox, A20-P166 221/39HF T5 ( A20622220 ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium, silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
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Höhe: 975mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: T5, 2x39 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).

Glamox, A20-P166 124DALI TC-L ( A20624360 ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium,
silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
Höhe: 400mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: TC-L, 1x24 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 40/60,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,  Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.

Glamox, A20-P166 228/54HF T5 ( A20629220 ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium,
silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
Höhe: 1275mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: T5, 2x28/54 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,  Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).

Glamox, A20-P166 228/54DALI T5 ( A20629360 ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium,
silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
Höhe: 1275mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: T5, 2x28/54 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,  Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für
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Durchverdrahtung geeignet,
1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.

Glamox, A20-P166 140HF TC-L ( A20640220 ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium,
silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
Höhe: 616mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: TC-L, 1x40 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 40/60,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,  Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).

Glamox, A20-P166 155HF TC-L ( A20655220 ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium,
silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
Höhe: 616mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: TC-L, 1x55 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 40/60,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,  Einsteckklemme: 3x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).

Glamox, A20-P166 214/24DALI T5 ( A20615360  ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium,
silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
Höhe: 675mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: T5, 2x14/24 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,  Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.

Glamox, A20-P166 221/39DALI T5 ( A20622360  ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium,
silbergrau,
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Durchmesser: 166mm,
Höhe: 975mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: T5, 2x39 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 50/50,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,  Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.

Glamox, A20-P166 140DALI TC-L  ( A20640360  ): 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium,
silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
Höhe: 616mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: TC-L, 1x40 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 40/60,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,  Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.

Glamox, A20-P166 155DALI TC-L ( A20655360  ), 
Montageart: Pendel,
Gehäuse aus Aluminium,
silbergrau,
Durchmesser: 166mm,
Höhe: 616mm,
Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
Lichtquelle: TC-L, 1x55 Watt,
Lichtverteilung (indirekt/direkt): 40/60,
IP-Schutzart: 20,
maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,  Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für
Durchverdrahtung geeignet,
1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.
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